











ptynnosci odbioru zadysponowanych przez Zamawiajgcego odpadow.

3.4.4. Wykonawca jest zobowigzany do biezagcego zapoznawania nowo
zatrudnionych kierowcow z zasadami korzystania z dynamicznej wagi
przejazdowe;.

3.4.5. Zamawiajacy jest zobowigzany do przeprowadzenia nowo przyjetym
kierowcom instruktazu i zapoznania ich z niniejszym regulaminem.

3.4.6 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnioskowania o usuniecie z listy oséb
zatrudnionych przez Wykonawce, nagminnie tamigcych postanowienia
niniejszego regulaminu.

3.4.7 Kolejnos¢ zatadunku podstawionych pojazdéw okresla sie na podstawie
kolejnosci zgtaszania sie tych Srodkoéw transportowych w punktach
zatadowczych.

3.4.8 Wykonawca na wtasny koszt usuwa wszelkie uszkodzenia, zniszczenia
i zanieczyszczenia powstate w wyniku nieprawidtowego zabezpieczenia
transportu na terenie Elektrowni Siersza.

’ktrowma Siersza
a ds. Technicznych
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Zatfgcznik nr 2 do umowy

Akceptujac warunki umowy na mocy, ktorej Kupujacy zobowiazuje si¢ odebrac

wytworzony w PKE S.A. — Elektrowni Siersza w Trzebini odpad o kodzie odpadu

10 01 24 Kupujacy przedstawia wykaz Podwykonawcow i powierzony im zakres prac:

£aRTRS Posiadane
Lp. Nazwa Podwykonawcy | Dane adresowe | powierzonych .
prac zezwolenia

* na potwierdzenie posiadanych zezwolen Kupujacy przediozy kserokopie odpowiednich dokumentow.

Podpisu zgodne z reprezentacja podmiotu:




e

Zatgcznik nr 3 do umowy

Decyzje administracyjne Wykonawcy
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Informator

dla firm zatrudnionvch w

PKE S.A. ELEKTROWNIA SIERSZA

Energia dla srodowiska

Informacja
dla pracownikoéw firm zewnetrznych wykonujacych prace na terenie

PKE S.A. Elektrownia Siersza
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Za posrednictwem Panskie] Firmy podejmuje Pan/i/ prace na terenie PKE S.A.
Elektrownia Siersza.
W naszym wspdlnym interesie lezy, aby powierzone obowigzki wykonywac dobrze
i bezpiecznie. Ninigjsza informacja pomoze Panu/i/ poznac¢ specyfike Elektrowni Siersza
i jej wewnetrzng organizacje.
Szczegodlng uwage zwracamy na bezpieczenstwo wszystkich oséb pracuiacych

w Elektrowni oraz wplyw dziatan Elektrowni na otaczajace srodowisko naturalne.
Dlatego tez podporzadkowanie sie¢ wszystkim prawnym zarzadzeniom uwazamy
za rzecz oczywistg i zrozumiata.
Oczekujemy takiej samej postawy rowniez ze strony firm pracujacych na terenie Elekirowni.
Oprocz ogolnie obowigzujgcych przepisow, w Elektrowni Siersza nalezy stosowac sie
rowniez do wewnetrznych zarzadzen, polecen oraz technicznych instrukcji wynikzj2cych
ze specyfiki zaktadu.
Sagtom.in.:

* Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i insialacjach

energetycznych w PKE S.A. Elektrowni Siersza,

* Instrukcja organizacji ochrony przeciwpozarowej w Elektrowni Siersza,

* Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo dla Elektrown: Siersza

w Trzebini.

* Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem w PKE S.A. Elekirownia

Siersza w Trzebini.
Sg one dostepne u  koordynatora umowy”. W przypadku watpliwosci, informaci udziela
.koordynator umowy", natomiast w sprawach dotyczacych bezpieczenstwa pracy Sluzba
BHP i Wydziat Ochrony P-Poz.

Informacje o zakiadzie

Celem dziatania zaktadu jest produkcja energii elektrycznej i cieplne] ~godnie
z wymaganiami Klientow, przy zachowaniu zasady harmonii ze Srodowiskiem naturalinyim

Przedmiotem dziatania zaktadu jest:

> wytwarzanie energii elektrycznej,

> wytwarzanie energii cieplnej w skojarzeniu z energig elektryczna,

> prowadzenie dziatalnosci remontowej,

> prowadzenie dziatalnosci inwestycyjnej,

Elektrownia Siersza wyposazona jest w 6 blokow energetycznych, instalacje odsiarczania
spalin na blokach energetycznych nr 3 i 6 z filtrami workowymi, na dwoch kottach

zainstalowane sg palniki niskoemisyjne oraz na pozostatych dostosowany ukiad
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paleniskowy dla redukcji NOx. Kazdy kociot posiada swoj elektrofiltr oraz <azdy blok

wyposazony jest w stacjonarng aparature do ciggtych pomiarow emisji.

Elektrownia Siersza wdrozyta Zintegrowany System Zarzadzania wg norm FR-EN SO

9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001.

Procesy Technologiczne

Podstawowym paliwem Elektrowni Siersza jest wegiel kamienny, z ktérego produkowana

jest energia elektryczna i ciepina.

Podstawowe wyposazenie technologiczne bloku energetycznego stanowig:

- kociot energetyczny o wydajnosci 380 t/h (etap Il) oraz 425 t/h (etap 1),

- turbina kondensacyjna firmy Zamech (etap Il) oraz firmy Alstom (etap 1),

- generator pradu zmiennego, tréjfazowy z chtodzeniem wodorowym, blok 3, 4, 5 © (=tap |l),
oraz chtodzony powietrzem blok 11 2 (etap I).

Instalacja Odsiarczania Spalin zainstalowana na blokach nr 3 i 6.

Stacja Uzdatniania Wody

Instalacja Odpopielania i Odzuzlania

Instalacja Naweglania

Niebezpieczenstwa

Podczas procesu technologicznego wystepuja w srodowisku pracy czynniki niebezpieczne
I ucigzliwe dla zdrowia | zycia ludzkiego oraz stwarzajgce ucigzliwos¢ dla srodowiska
naturalnego.

Czynniki niebezpieczne , ktére dziatajg na cztowieka mogg spowodowac uraz /wypadek

przy pracy/ mozna podzieli¢ na kilka podstawowych grup:

- zagrozenia elementami ruchomymi i luznymi /czesci wirujace — waty, sprzegta, itr

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenia elementami ostrymi i wystajgacymi,

- zagrozenia poparzeniem /gorgca woda, para technologiczna, instalacje transportujgce

czynniki o wysokiej temperaturze/,

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi /transport wewnatrzzakiadowy,

przejscia i dojscia do maszyn lub stanowisk pracy/,

- zagrozenia pozarem lub wybuchem (instalacje gazowe: propan-butan, wodoér do chiodzenia
generatoréw, instalacje olejowe: mazut do rozpalania kottdw, olej turbinowy nstalacje
pytowe: pyt weglowy).

Wymienione wyzej zagrozenia nalezg do czynnikow fizycznych dziatajacych na pracownika

w sposob nagty.

Czynniki uciazliwe, dziatajg na pracownika przez diuzszy okres i moga spowodowac

obnizenie sprawnosci fizycznej i psychicznej /np. obnizenie sprawnosci pracy/ czy zmiany

stanu zdrowia, powodujac w ostatecznosci choroby zawodowe.

(991
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Podstawowymi czynnikami tego rodzaju s3 :
- hatas,
- Zapylenie,
Zagrozenia znaczace wystepujgce na terenie Elektrowni to:
» upadek z wysokosci,
= porazenie pradem elektrycznym,
= hatas w zakresie styszalnym,
* pozar i/lub wybuch,
* niebezpieczne substancje chemiczne,
* oparzenia termiczne,

* prace w zbiornikach, studzienkach oraz wewnatrz urzadzen technicznych.

Wazne informacije

Przychodnia zakladowa — dyzur pielegniarki

- czynna jest od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 15.00, od 15.00 do 23 00
oraz od 23.00 do 7.00

Wypadki ciezkie, zbiorowe i $miertelne nalezy niezwtocznie zglosic Dyzurnemu
Inzynierowi Ruchu — tel. wew. 231, 531.

Miejsce wypadku nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi do czasu
przeprowadzenia wizji lokalnej przez osoby upowaznione.

We wszystkich oznakowanych budynkach Elektrowni obowigzuje uzywanie ochronnikow
stuchu. Noszenie hetmu ochronnego obowigzuje na terenie catego zaktadu pracy.

Drogi przeznaczone do ewakuacji, ruchu, transportu oraz oznakowane powierzchnie rie

mogg by¢ zastawiane i tarasowane.

Na terenie catego zaktadu predkos¢ poruszania pojazdow ograniczona jest do 25 kin/h
| obowigzuje wzmozona uwaga kierowcow ze wzgledu na duzy ruch pieszy.

Urzadzenia, sprzet oraz przydzielone pracownikom ubranie robocze lub hetm ochronny musi
posiadac trwate oznakowanie /nazwa firmy, logo/.

Wejscie na teren zaktadu pracy mozliwe jest tylko za okazaniem waznej przepustki, ktors
nalezy okazac bez wezwania wartownikowi.

Wwozone narzedzia i sprzet wraz z wykazem nalezy zgtaszac na portierni gtéwne;j.

Pisma do Elektrowni mozna sktada¢ w Registraturze — parter budynku Administracyjnego,
biuro nr 5.

Telefony
Informacja ogolna

Potaczenie bezposrednie z numerami wewnetrznymi Elektrowni Siersza mozna uzyskac

poprzez wybranie numeru (0 32) 71-17-*** /***/dotychczasowy numer wewnetrzny/.
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Potgczenia abonentow wewnatrz Elektrowni Siersza nie ulegajg zmianie.

Centrala telefoniczna PKE S.A. Elektrownia Siersza (0 32) 71-17-200.

Centrala telefoniczna udziela réwniez informacji dotyczacych numerow vewnetrznych
Elektrowni Siersza.

Wazne numery

Dyzurny Inzynier Ruchu - 231, 531
Wydziat Ochrony P-Poz. - 333
Przychodnia zaktadowa - 222
Komendant Strazy Przemystowej - 277
Brama gtéwna zaktadu - 247, 400
Stuzba BHP - 286, 287

Dyzurny elektryk - 257, 540

Sekretariat Dyrekcji - 219

Wydziat Ochrony Srodowiska - 427
Petnomocnik d/s Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania - 525

Centrala telefoniczna - 200

Pozostate wybrane numery wewnetrzne mozna znalezc na stronie internetowej:
http://www.elsiersza.com.pl/ko.htm

Srodki Ochrony Indywidualnej

Zgodnie z przeznaczeniem, srodki ochrony indywidualnej dzieli sie na:
- odziez ochronna,
- srodki ochrony konczyn dolnych,
- $rodki ochrony konczyn gornych,
- sprzet ochrony gtowy,
- srodki ochrony twarzy i oczu,
- $rodki ochrony stuchu,
- sprzet ochrony uktadu oddechowego,
- sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci,

- Srodki izolujgce caty organizm.

W zaleznosci od wykonywanych prac i wystepujacych czynnikéw niebezpiecznych i
uciagzliwych, nalezy obowiazkowo stosowac powyzsze srodki ochrony.

Stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej znacznie przyczynia sie do zabezpieczenia
przed wypadkami.

Przed uzyciem kazdego srodka ochrony indywidualnej nalezy koniecznie sprawdzi¢ stan

jeqgo jakosci oraz termin waznosci.
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ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNETRZNYCH NA TERENIE PKE S.A.
ELEKTROWNIA SIERSZA W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISOW
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | OCHRONY
SRODOWISKA.

W celu zapewnienia wilasciwego poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas
wykonywania pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych nalezy przestrzegac
ogolnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow, ze szczegélnym uwzglednieniem
okreslonych ponizej zasad | warunkow zatrudniania firm zewnetrznych na terenie
PKE S.A. Elektrownia Siersza.
OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC.

1. Wykonawca zobowiazuje sie do:
a) zorganizowania pracy w sposob zapewniajacy jego pracownikom bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
b) przeszkolenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy/ zlecenia w zakresie
wystepujacych zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywaniz
prac, jak rowniez zapoznania z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajgcego, dotyczacym
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegolnosci:

- wystepujgcych zagrozen,

-organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

-transportu materiatéw niebezpiecznych,

- stref wybuchowych, oraz zasad wykonywania prac w tych strefach,

- telefonéw kontaktowych i alarmowych,

- postepowania z odpadami,

- zagrozen Srodowiska mogacych wystgpic na terenie Elektrowni na wskutek

prowadzonych prac,

- innych zagrozen, wynikajacych ze specyfiki wykonywanych ustug.

Odbyte szkolenie zaréwno dozoru jak i pracownikow Wykonawcy winno by¢ potwierdzone
podpisem przeszkolonego.

c) zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odziezy i obuwia roboczego, $rodkow
ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich stosowania,

d) zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia: maszyn, urzadzen, narzedzi,
materiatow, ktore spetniajg wymagania obowigzujacych przepiséw prawnych w tym zakresie.
2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia jest

zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu:

6
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a) imiennego wykazu pracownikéw oddelegowanych do wykonania przedmiotu_w_m'low—y/
zlecenia,

b) kserokopii zaswiadczen lub oswiadczenia o waznosci szkolen w dziedzinie bhp

c) kserokopii posiadanych przez pracownikow swiadectw kwalifikacyjnych do wyk-r wania
prac przy urzadzeniach | instalacjach energetycznych oraz innych kuwolifikagii
specjalistycznych, wymaganych dla danego rodzaju ustug lub imiennego . ykazu

pracownikow Wykonawcy z podaniem rodzaju kwalifikacji i terminu waznosci uprawr s

d) kserokopii posiadanych przez pracownikow waznych badan lekarskich lub oswiadlc cnie w
tym zakresie,

e) telefonow kontaktowych,

f) Wykaz wprowadzonego na teren Elektrowni sprzetu i narzedzi czy materiz'ow oraz
oswiadczenia, ze stosowany sprzet i narzedzia przez Wykonawce na terenie “KE S.A.
Elektrownia Siersza sg sprawne, w nalezytym stanie technicznym oraz spetniajg '\ magania
okreslone przepisami prawa, a takze:

powiadomienia i dostarczenia egzemplarza aktualnej karty charakterystyki sub  =ncji lub
preparatu chemicznego, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i | =paratow
chemicznych.

Nalezy na biezaco informowa¢ Wydziat Ochrony Przeciwpozarowej o stosowanyc ' srodkach
chemicznych, ich witasciwosciach: trujgcych, szkodliwych, wybuchowych ' b innych

mogacych miec¢ szkodliwy wptyw na zycie ludzi i $rodowisko.

ORGANIZACJA PRACY

A) Wszelkie prace wykonywane na terenie PKE S.A. Elektrownia Sie sza przez
zatrudniane firmy zewnetrzne winny by¢é wykonywane zgodnie - ogdlnie
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci z:

1. przepisami wynikajacymi z Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
I instalacjach energetycznych obowigzujacymi w PKE S.A. Elektrownia Siersza,
z zachowaniem ponizszych zasad:

a) przy czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych pracownicy firm obcych
wykonujg prace na podstawie polecenia pisemnego wykonania pracy wydanego
przez uprawnionego i upowaznionego pracownika w PKE S.A. Elektrownia Siersza,

b) przy nieczynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych na czas wykonywania
prac remontowych lub modernizacyjnych obowiazki dotyczace wystawiania polecen
pisemnych na prace i dopuszczenie do wykonywania prac mogg by¢ przekazane
Wykonawcy tych prac o ile obowigzki te okreslono w zawartej z Wykonawcg umowie,

c) w okresie wykonywania prac rozruchowych obowigzki dotyczace wystawiania

polecen pisemnych na prace i dopuszczenie do wykonywania prac spoczywaja na
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wykonawcy rozruchu w PKE S.A. Elektrownia Siersza lub przysztym uzytkowniku,
zgodnie z zawartg umowa3.
przepisami Prawa Budowlanego, zgodnie z ktorymi:
Zamawiajacy przekazuje obiekt, plac budowy lub ich czesci na zasadach okreslonych
przepisami prawa budowlanego, a prace powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganymi dokumentami tj. Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
instrukcja bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca obowigzany jest prowadzic¢
dziennik budowy, w ktorym wpisy mogg rowniez umieszcza¢ upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego. Za prowadzenie prac odpowiada wytacznie

Wykonawca.

W przypadku, gdy prowadzone sg prace niezwigzane z pracami przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych, w szczegolnosci:

prace remontowo-budowlane i ich elementy,

prace montazowe niezwigzane bezposrednio z urzgdzeniami energetycznymi,
podstawe ich wykonania stanowi ,Zezwolenie na wykonywanie prac”’, wystawiane
przez koordynatora umowy/zlecenia.

W przypadku, gdy pracownicy Wykonawcy nie posiadajg odpowiednich kwalifikacji do
wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ale posiadajg
umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywane] pracy, kierownik komorki
organizacyjnej ktorego umowa/ zlecenie dotyczy wyznacza nadzorujgcego te prace
pracownika posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy
zatrudnieni przez roznych pracodawcow, pracodawcy ci majg obowigzek
wspotpracowac ze soba, wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym
samym miejscu, oraz ustali¢ zasady wspot-dziatania uwzgledniajace sposoby

postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow.

OBOWIAZKI WYKONAWCY PODCZAS WYKONYWANIA USLUGI

1)

2)

3)

Pracownicy Wykonawcy powinni przebywac tylko w tych obszarach zaktadu, ktore
zostaty im udostepnione do wykonania przedmiotu umowy/ zlecenia.

Kazdorazowo, przed przystapieniem do wykonania pracy Wykonawca ma obowigzek
zgtosic¢ sie do pracownika obsfugi danego obiektu, informujac go o rodzaju, zakresie i
terminie wykonywanej pracy.

Wykonawca wykonujacy ustuge na terenie PKE S.A. Elektrownia Siersza
zobowigzany jest do przekazywania informacji kierownikowi komérki organizacyjnej,

ktorej umowa/ zlecenie dotyczy o zaistniatych wypadkach przy pracy, zagrozeniach
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8)

9)

10)

11)

12)

potencjalnie wypadkowych, chorobach zawodowych, powstatych w trakcie
wykonywania pracy.

Na wykonywanie prac montazowych, zwfaszcza montazu rusztowan lub pra:
z uzyciem dzwigu w odlegtosci mniejszej niz 10 m od np. napowietrznych lini
energetycznych, transformatoréw, itp. Wykonawca musi uzyska¢ pozwolenie od
osoby zlecajacej te prace, w uzgodnieniu z upowaznionym pracownikiem Elektrown
z Wydziatu Utrzymania Ruchu Elektrycznego — TWA i Dyzurnego Inzyniera Ruchu

Na wykonywanie wszelkich prac wymagajacych wykopow, Wykonawca jes!
zobowigzany do dokonania odpowiednich uzgodnien i uzyskania zgody od osoby
zlecajacej te prace w uzgodnieniu z wiascicielem terenu /Kierownik Wydziatu/ oraz
ze wzgledu na duzg ilos¢ kabli energetycznych takze od upowaznionego pracownikz
Wydziatu Elektrycznego i dokonac rozpoznania.

Budowane przez Wykonawce rusztowania muszg by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujacymi wymogami i sztukg budowlang celem zapewnienia bezpieczenstwa
pracujgcym. Do budowy rusztowan powinny by¢ uzywane tylko materiaty i element,
spetniajgce wymagania zawarte w przepisach dotyczacych budowy rusztowan.
Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu ich odbioru i potwierdzeniu
odbioru rusztowania wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
rusztowania.

Praca w zbiornikach i innych przestrzeniach zamknietych jest dozwolona dopiero po
trwatym odcieciu zbiornika od czynnych instalacji, poprzez trwate zatozenie tzw
zaslepek lub poprzez demontaz odcinkow tej instalacji, starannym przewietrzeniu
dokonaniu analizy zawartosci tlenu oraz stezenia substancji toksycznych i palnych
Prace te wymagajg pisemne-go zezwolenia oraz specjalnej organizacji.

Prace, podczas ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego nalezy prowadzi¢, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji.

Prace pozarowo i wybuchowo niebezpieczne powinny by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

W Elektrowni Siersza reguluje to: ,Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pozarowo dla Elektrowni Siersza w Trzebini” oraz ,Dokument zabezpieczenia
stanowisk pracy przed wybuchem w PKE S.A. Elektrownia Siersza w Trzebini’
dostepne u Koordynatora umowy.

W przypadku powstania pozaru lub nadzwyczajnego zagrozenia dla $rodowiska
np. wy-ciek, rozlanie i niemozliwo$¢ usunigcia zagrozenia podrecznym sprzetem

przeciwpozarowym, nalezy poinformowac¢ nadzorujgcego realizacie umowy
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lub zlecenia oraz jednoczesnie Dyzurnego Inzyniera Ruchu, ktéry w uzasadnionych
przypadkach wzywa Zaktadowg Straz Pozarng i/lub Panstwowg Straz Pozarna.

13)  Wszystkie materialy, odpady i narzedzia nalezy skfada¢ wytacznie w miejscach
wyznaczonych przez Koordynatora umowy po wczesniejszym uzgodnieniu
z wiascicielem obiektu.

14) Narzedzia pracy i stosowany sprzet ochronny powinny by¢ poddawane okresowym
probom, przegladom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentaciji
producenta.

15)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej
pracownikow swojej firmy.

16) Podczas przemieszczania sie pojazdow po terenie PKE S.A. Elektrownia Siersza
nalezy stosowac sie do wymagan obowigzujacych na obszarze PKE S.A. Elektrownia
Siersza oraz przepisow prawa o ruchu drogowym.

17)  Po zakonczeniu wykonywania prac Wykonawca zgtasza ich wykonanie kierownikowi
komorki organizacyjnej zlecajacej te prace, ktdry zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
dokonuje odbioru prac pod katem prawidtowego ich wykonania.

18) Zgodnie z wymogami prawa (ustawa z 27.04.2001 — Prawo ochrony $rodowiska i
ustawa o odpadach /Dz.U. nr 62) firmy pracujace na terenie Elektrowni Siersza
zobowigzane sg m. in. do postepowania z odpadami wedtug obowigzujgacych ustaw i
rozporzadzen w tym =za-kresie oraz do prowadzenia ewidencji odpadéw i
udokumentowania dalszego z nimi postgpowania. Koordynatorzy umoéw, zobowiazani
sg do kontroli powyzszych wymagan.

19) Potrzebe | mozliwos¢ wykonywania pracy w soboty i inne dni wolne od pracy nalezy
uprzednio uzgodnic z wtasciwym Koordynatorem umowy. Informacje te z imienna listg
pracownikow, nalezy dostarczy¢ z jednodniowym wyprzedzeniem do Dyzurnego
Inzyniera Ruchu.

20)  Nadzor w zakresie organizacji pracy oraz przestrzegania obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych | BHP oraz zasad postepowania z odpadami przez pracownikow
firm pracujacych na terenie Elektrowni, sprawuje ich dozér.

21) W przypadku stosowania technologii mogacej stworzy¢ ucigzliwosé $rodowiskowa
nalezy o tym poinformowac i uzgodni¢ spos6b postepowania przez Koordynatora
Umowy z Wydzialem Ochrony Srodowiska oraz Ochrony Przeciwpozarowe;

Elektrowni.

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOSCI, SRODWISKA | BEZPIECZENSTWA PRACY
W PKE S.A. - ELEKTROWNIA SIERSZA
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dla realizacji strategicznego celu P K E S.A. Elektrownia Siersza, ktorym jest )
produkcja energii elektrycznej i cieplnej zgodnie z wymaganiami Klientow, przy
zachowaniu zasady harmonii ze srodowiskiem naturalnym.
Nasza polityka w zakresie jakosci jest:
- utrzymanie dyspozycyjnosci, ciagtosci dostaw oraz parametrow produkowanej en=raii

elektrycznej | ciepta odpowiednio do wymagan Klientow.

Nasza polityka w zakresie srodowiska jest:
- rozwoj dziatalnosci gospodarczej z uwzglednieniem produkcji energii odnawialnej
- ciggte zmniejszanie negatywnego oddziatywania na srodowisko

- zapobieganie wystepowaniu potencjalnych zagrozen dla srodowiska.

Nasza polityka w zakresie BHP jest:
- poprawa warunkéw pracy poprzez utrzymywanie w stale] sprawnosc
funkcjonujgcych oraz wprowadzanie nowych urzgdzen ograniczajgcych lub eliminujacych
szkodliwe dla zdrowia czynniki srodowiska pracy,
- realizacja i doskonalenie dziatan zapobiegajacych mozliwosci wystgpienia wypadlkow
przy pracy, choréb zawodowych i innych chorob zwigzanych z warunkami srodowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.
Kierownictwo Firmy zobowiazuje sie takze do:
- spetniania wymagan i zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych przepisow
prawnych norm i innych wymagan, w szczegolnosci dotyczacych ochrony Srodowisra |
bezpieczenstwa pracy oraz zawartych kontraktow,
- racjonalizacji strategii inwestycyjnych przy wykorzystaniu najlepszych, ekonomicznie
uzasadnionych technologii, minimalizujgcych niekorzystny wplyw na srodowisko craz
poprawiajacych stan bezpieczenstwa pracy,
- podnoszenia $wiadomosci, poczucia odpowiedzialnoséci i zaangazowana
pracownikow w zakresie jakosci, Srodowiska i bezpieczenstwa pracy oraz umozliwicnie
rozwoju osobowego pracownikéw poprzez szkolenia,
- zapewnienia odpowiednich zasobow i srodkow umozliwiajacych realizacje niniejszej
Polityki i wyznaczonych celow,
- ciggtego doskonalenia Systemu
Polityka jest jawna, zakomunikowana zatrudnionym pracownikom i publicznie dostepna
Potudniowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Siersza
32-541 Trzebinia
tel. /032/ 71 17 200,

fax. /032/ 61 21 335
Wydanie 3.1. Trzebinia, 23.10.2007
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